
2013年上海市制冷学会年会论文征集通知

2013年上海市制冷学会年会定于2013年12月18日举行。现将论文征集有工作通知如下：

一、论文的内容与格式要求（请参考样张）

1． 论文请用WORD软件写。
2． 论文页数不超过6页。版面大小为宽17厘米，高25厘米。或者在A4纸输出时，设定上边距2.5cm, 下边距2cm, 左右边距均为2cm。行间距一般设定为最小值15.6磅。

3． 论文内容应包括：中英文标题，作者姓名及联系地址，中文摘要，正文，参考文献，等。基金项目请提供基金编号。使用国家法定计量单位。

4． 标题、作者姓名、联系地址、摘要等这几个部分用单栏排版，正文及参考文献用双栏排版。

5． 中文标题小二号宋体，英文标题用小四号Times New Roman字体加粗，作者姓名用四号楷体，联系地址及中文摘要均用五号宋体。论文正文部分用五号宋体，参考文献用小五号宋体, 其中“参考文献”这几个字用小五号黑体居中。

6． 文稿段落编号采用三级标题顶格排序。一级标题形如1，2，3…排序，二级标题形如1.1，1.2…; 2.1，2.2…排序，三级标题形如1.1.1，1.1.2…;2.1.1，2.1.2…排序，引言不排序。如果这三级还不够，则可以再采用（1），1）这种形式写，如下所示

1  □□□□□□□□□          ……四号黑体顶格占二行
1.1  □□□□□□□□□          ……五号黑体顶格占一行
1.1.1  □□□□□□□□□          ……五号楷体顶格占一行
7． 表格的表头用小小五号黑体，表内文字用小五号宋体。

                              

表1-1＃□□□□□□
	
	
	
	

	（表内字小五号宋）
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


＃＃ 1）□□□□□□□□□。
     2）□□□□□□□□□□□□□□□□□。 

二、论文投寄截止时间与联系方式

论文全文请于2013年9月20日前交给各个专业委员会。制冷学会将会在10月10日前返回修改意见，修改稿要求在10月25日之前返回。
各专业委员会与相关工作委员会的联系方式如下：
1专，巨永林，yju@sjtu.edu.cn；
2专，张华，Zhanghua3000@sohu.com；
3专，包建强，baojq@shou.edu.cn；
4专，臧建彬，jianbinzang@tongji.edu.cn；
5专，龙惟定，weidinglong163@163.com；
6专，刘宝林，blliuk@163.com；
学术委员会：杜志敏，duzhimin@sjtu.edu.cn。
三、论文集及购买
论文集采用光盘形式的全文论文集，加上纸质版的摘要集，每套20元，可在开会现场购买。如需要纸质版的全文论文集的，则需要10月20日前向学会办公室订购，每本收取成本费80元。
上海市制冷学会

 2013年5月30日
绝热毛细管近似积分模型的改进
A NEW MODIFIED APPROXIMATE INTEGRAL MODEL OF
ADIABATIC CAPILLARY TUBES

张春路  丁国良
上海交通大学机械与动力工程学院，上海 200240

Tel: 021-34206378, E-mail: chunlu_zhang@263.net
摘  要： 通过毛细管模型可极大地提高制冷装置设计中毛细管选型工作的效率。近似积分模型的提出改进了毛细管模型的计算效率。……….

关键词：毛细管  近似积分模型  改进

0  引言(
毛细管作为节流元件在小型压缩式制冷装置（如家用冰箱、除湿机、房间空调器等）中得到广泛应用。简单、可靠、价廉是毛细管的优点。此外，使用毛细管的系统在停机后高、低压可以平衡，从而降低了压缩机的启动力矩。…….而本文的改进模型从根本上避免了该问题的发生，保证了计算的健壮性。……..
1  Yilmaz-Ünal模型分析
    对制冷剂在绝热毛细管内的流动，假设其为一维定常均相流动，忽略亚稳态流动、进口压力损失和重力影响等。可建立如下控制方程
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图2  对文献[8]数据的预测效果
4  理论和试验验证
从两个方面来验证上述近似解。一方面，在常见参数变化范围内，比较Yilmaz-Ünal模型、本文的改进方程与分布参数模型的接近程度；另一方面，用本文模型预测文献中的试验数据，以验证模型的实用性。
首先，分别用Yilmaz-Ünal模型、本文的改进方程与分布参数模型按表1条件计算毛细管流量。其中，分布参数模型按与文献[4]类似的方法建立，但不考虑进口损失和亚稳态流动，动摩擦因数的计算采用Churchill方程，以保证结果的可比性。
表1  计算样本的分布
	d / mm
	L / m
	(c / ℃
	(sc / ℃
	xin
	(e / ℃

	0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 
	0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 
	24, 36, 48, 60
	5, 10, 15, 20
	0, 0.1, 0.2, 0.3
	–40, –10, 20


5  结论
在详细分析了Yilmaz-Ünal模型的优缺点后，提出了绝热毛细管流动的一种改进的近似分析解。与对应的分布参数模型相比，在结构参数和工况参数的常见变化范围内，平均偏差只有0.2%。另外，对文献中提供的试验数据进行了预测。
参  考  文  献
1 Li R Y, Lin S, Chen Z H. Numerical modeling of thermodynamic non-equilibrium flow of refrigerant through capillary tubes. ASHRAE Transactions, 1990, 96(1): 542-549
2 Kuehl S J, Goldschmidt V W. Modeling of steady flows of R-22 through capillary tubes. ASHRAE Transactions, 1991, 97(1): 139-148
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